
Заклепка

Заклепка 4х10

Материал сталь

Размер, мм 4,0*10

Заказной шифр Заклепка 4х10

Описание:
Вытяжные заклепки – это современный крепежный элемент, который обеспечивает прочное и
долговечное соединение материалов. Конструкция изделия представляет собой стержень с
предварительно сформированной головкой на одном конце. При монтаже второй конец стержня
специальной деформацией преобразуется в замыкающую головку.

Особенность вытяжных заклепок заключается в том, что для их установки требуется доступ
только с одной стороны соединяемых деталей. Это делает их незаменимыми при работе с
гипсокартоном, металлическими листами и другими материалами, где двусторонний доступ
затруднен или невозможен.

В производстве вытяжных заклепок используются различные материалы:

Конструкционная сталь
Нержавеющая сталь
Алюминий
Медные сплавы

Монтаж заклепок выполняется с помощью специального инструмента – заклепочника, который
обеспечивает правильное формирование замыкающей головки и необходимую прочность
соединения.

Области применения включают:

Монтаж металлических конструкций
Сборка элементов из листового металла
Крепление декоративных панелей
Монтаж гипсокартонных конструкций
Соединение разнородных материалов

Предлагаем широкий ассортимент вытяжных заклепок различных типоразмеров (4,0×10 и 4,8×10



мм) из стали и нержавеющей стали. Возможна поставка продукции во все регионы России по
индивидуальным условиям сотрудничества.

Наши преимущества:

Высокое качество материалов
Надежная фиксация соединений
Простота монтажа
Доступная цена
Оперативная доставка по всей России

Технические характеристики:

Технические характеристики вытяжных заклепок

Основные параметры:

Диаметр: 4,0 мм и 4,8 мм
Длина: 10 мм
Форма: цилиндрический стержень с головкой
Тип соединения: неразъемное
Установка: односторонний доступ

Материалы:

Конструкционная сталь
Нержавеющая сталь
Монометаллические исполнения

Особенности конструкции:

Заводская головка
Монтаж через пластическую деформацию
Работа в диапазоне температур: -40°C до +400°C

Эксплуатационные характеристики:

Высокая прочность соединения
Устойчивость к коррозии (зависит от материала)
Длительный срок службы
Возможность создания герметичного соединения

Области применения:

Металлические конструкции и профили
Строительные работы (гипсокартон, панели)
Монтаж оборудования
Автомобильная промышленность
Мебельное производство

Преимущества:

Простота монтажа
Надёжность соединения
Универсальность применения
Экономичность



Долговечность

Условия поставки:

Различные типоразмеры
Стандартная упаковка
Доставка по России
Оплата по договору
Наличие на складе

8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru


