
Планки внешнего угла

Планка наружного угла

Толщина, мм 0.5

Материал оцинк.

Размер, мм 13,8*12*18

Заказной шифр Планка наружного угла

Описание:

Декоративная планка внешнего угла

Назначение и применение

Декоративная угловая планка используется при монтаже фасадных панелей и окрашенных
фиброцементных плит. Она закрывает и защищает угловые швы фасада, создавая эстетичный
внешний вид и защищая от атмосферных воздействий.

Особенности монтажа

Планка устанавливается на внешние углы фасада согласно своим размерам и схеме крепления.
Может быть окрашена как в цвет фасадных плит, создавая единый архитектурный облик, так и в
контрастный цвет для выделения элементов фасада и придания ему оригинальности.

Технические характеристики

Материал: высококачественная оцинкованная сталь
Толщина металла: 0.5 мм
Покрытие: полимерно-порошковое окрашивание
Цветовая гамма: по каталогу RAL
Степень защиты: 100% антикоррозийная защита от внешних воздействий

Преимущества

Надежная защита угловых соединений
Эстетичный внешний вид без видимых швов



Возможность создания как монохромного, так и контрастного дизайна
Долговечное антикоррозийное покрытие
Устойчивость к атмосферным воздействиям

Декоративная планка внешнего угла является важным элементом фасадного монтажа,
обеспечивающим как функциональную защиту, так и эстетическую привлекательность здания.

Технические характеристики:

Технические характеристики декоративной планки внешнего угла

Основные параметры

Тип профиля: внешний угловой
Материал основания: оцинкованная сталь
Толщина металла: 0.5 мм
Ширина планки: 90 мм
Высота профиля: 20 мм
Длина элемента: 2000 мм

Характеристики покрытия

Тип покрытия: полимерно-порошковое
Толщина покрытия: 80-120 мкм
Цветовая гамма: по каталогу RAL
Устойчивость к УФ-излучению: высокая
Термостойкость: до +80°C

Монтаж и крепление

Способ монтажа: саморезы/кляммеры
Расстояние между крепежом: 300-400 мм
Необходимый инструмент: дрель, шуруповерт
Допустимые отклонения: ±2 мм
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