
Кассеты МК-300 закрытого исполнения

МК-300
 

Размер, мм 595 х 585

Толщина, мм 0.7

Заказной шифр МК-300

Описание:
При выборе фасадных металлических кассет закрытого типа крепления позволит придать фасаду
здания эстетически привлекательный внешний вид и устроить систему фасада при помощи
особенностей данных изделий с наименьшими расходами.
Металлические фасадные кассеты со скрытым креплением уменьшают риск проникновения влаги
на крепление и в стыки. Закрытые кассеты не значительно дороже открытых из-за более сложной
формы профиля. Монтируются они снизу-вверх таким образом, чтобы верхний край предыдущей
кассеты закрывался нижним краем следующей кассеты. При таком монтаже образуется руст 10 мм
или 20 мм в зависимости от проектного решения и архитектурного замысла. Устройство фасада
при помощи закрытых металлокассет позволяет скрыть места креплений, поэтому вся
конструкция выглядит цельно, однородно и гармонично.
Стоимость металлокассет закрытого типа зависит от применяемых материалов, комплектации,
вида покрытия и габаритов.
Металлокассеты закрытого типа имеют множество достоинств:
• Длительный срок службы.
• Исключительная прочность изделий.
• Широкий выбор цветов.
• Относительно небольшая нагрузка на фасад по сравнению с другими облицовочными аналогами.
• Хорошая защита здания от воздействия внешней среды и перепада температур.
• Высокая пожаробезопасность.
• Короткие сроки изготовления: от 5 дней.
• Быстрота и простота монтажа.

Технические характеристики:
Толщина: 0,45мм - 1,2мм

Длина: 0,595м

Ширина: 0,585м
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