
Рама проходная ЛРСП-30

ЛРСП-30 РП

Рабочая высота, м до 30

Заказной шифр ЛРСП-30 РП

Описание:
Рама проходная ЛРСП-30 — это незаменимый элемент в конструкции строительных лесов,
предназначенный для обеспечения удобного и безопасного доступа к различным уровням
строительных объектов. Она идеально подходит для проведения внешних ремонтных и
монтажных работ, обеспечивая рабочим оперативный доступ к нужным участкам конструкции.

Основные преимущества рамы проходной ЛРСП-30:

Скорость и удобство: Благодаря флажковым замкам, конструкция быстро и легко1.
собирается и разбирается, что позволяет рабочим оперативно перемещаться по уровням.
Функциональность: Обеспечивает надежную поддержку для размещения2.
стройматериалов, инструментов и оборудования, что повышает эффективность работы на
высоте.
Уверенность и безопасность: Прочная конструкция рамы гарантирует безопасность3.
рабочих, а специальное полимерное покрытие защищает от коррозии, продлевая срок
службы.
Долговечность: Рама изготовлена из высококачественной стали с антикоррозийным4.
покрытием, что обеспечивает её продолжительный срок службы даже в условиях
агрессивной среды.

Рама проходная ЛРСП-30 — это надежное и функциональное решение для строительных лесов,
которое поможет вам оптимизировать рабочие процессы и повысить безопасность на объекте.

Технические характеристики:
Строительные леса ЛРСП-30 обладают следующими техническими характеристиками:

Рабочая высота: до 30 метров, что позволяет выполнять работы на значительной высоте.1.
Шаг яруса: 2 метра, обеспечивая удобство и безопасность при работе на разных уровнях.2.
Допустимая нагрузка: до 200 кг на 1 квадратный метр, что позволяет безопасно3.
работать двум людям с необходимым оборудованием и материалами.
Количество ярусов: до 2 штук, укладываемых на леса.4.



Ширина яруса: 1 метр, что достаточно для комфортного размещения рабочих и5.
материалов.
Шаг рам: может быть 2 метра или 3 метра, в зависимости от требований проекта.6.
Вес комплекта: 2,8 тонны, что облегчает транспортировку и установку на месте.7.
Материалы: изготовлены из стальных труб диаметром 42 мм, что обеспечивает высокую8.
прочность и долговечность конструкции.
Крепление: конструкция крепится к поверхности стены с помощью анкеров, что9.
повышает её устойчивость и безопасность.

Эти характеристики делают ЛРСП-30 идеальным выбором для выполнения различных
строительных и отделочных работ, обеспечивая надежность и безопасность на высоте.
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