
Планки для клинкерной плитки

Планка 0.5
 

Длина, м 3000

Толщина, мм 0.5

Заказной шифр Планка 0.5

Описание:

Планки для клинкерной плитки: надежное крепление для вашего фасада

Что такое планки для клинкера?

Планки для клинкерной плитки представляют собой специальные профили из высококачественной
оцинкованной стали, предназначенные для монтажа клинкерной облицовки в системе навесного
вентилируемого фасада. Они обеспечивают надежную фиксацию каждого клинкерного кирпича к
несущей конструкции.

Конструкция и характеристики

Основные параметры планок включают:

Толщину металла 0,5-0,7 мм
Стандартную длину 3 метра
Специальное крепление для плитки
Многочисленные отверстия для монтажа
Возможность окраски полимерно-порошковым покрытием

Типы планок

В ассортименте представлены два основных вида:

Стартовые планки- устанавливаются в первом ряду и удерживают нижний ряд плитки
Рядовые планки- основные элементы крепления для всей остальной облицовки



Преимущества использования

Ключевые достоинства наших планок:

Экологическая безопасность материалов
Надежная фиксация клинкерной плитки
Влагостойкость и устойчивость к коррозии
Долговечность конструкции
Невидимость крепления после монтажа
Возможность окрашивания в нужный цвет

Монтаж и эксплуатация

Процесс установки включает крепление планок к обрешетке с помощью заклепок, после чего
клинкерные плитки вставляются в специальные пазы. Планки остаются внутри конструкции,
обеспечивая невидимое, но надежное крепление облицовки.

Гарантии качества

Мы предоставляем полную документацию на продукцию, включая сертификаты соответствия. На
все элементы фасадных систем действует гарантия до 15 лет.

Закажите планки для клинкерной плитки прямо сейчас и получите профессиональную
консультацию по монтажу! Наши менеджеры помогут рассчитать необходимое количество
материалов с учетом всех возможных скидок.

Доставка осуществляется по всей России, возможна бесплатная доставка при заказе от
определенного объема.

Технические характеристики:

Технические характеристики планок для клинкерной плитки

Основные параметры

Материал изготовления: высококачественная оцинкованная сталь
Толщина металла: 0,5-0,7 мм
Стандартная длина: 3000 мм
Тип покрытия: оцинковка с возможностью нанесения полимерно-порошкового покрытия

Характеристики планок

Рядовые планки:

Конструктивные особенности: наличие специального держателя плитки
Система крепления: множество отверстий под крепеж по всей длине
Назначение: основное крепление клинкерной плитки

Стартовые планки:

Конструктивные особенности: специальная форма для первого ряда
Назначение: установка нижнего ряда плитки

Эксплуатационные характеристики

Устойчивость к коррозии: высокая благодаря оцинковке
Влагостойкость: полная



Экологичность: материалы не выделяют вредных веществ
Срок службы: более 15 лет

Монтажные характеристики

Способ монтажа: крепление на заклепки к вертикальным направляющим обрешетки
Тип крепления плитки: установка в пазы
Видимость крепления: невидимое после монтажа
Совместимость: подходит для различных типов фасадных систем

Дополнительные возможности

Цветовое решение: возможность окраски полимерно-порошковым покрытием
Сертификация: наличие всех необходимых документов
Комплектация: в наличии салазки, икли, замки, металлические кронштейны, кляймеры,
направляющие

Особенности применения

Область применения: навесные вентилируемые фасады
Тип монтажа: горизонтальный, вертикальный, межэтажный
Климатические условия: подходят для эксплуатации в различных климатических зонах
Совместимость с материалами: подходят для всех типов клинкерной плитки

Все элементы производятся из качественного металла и соответствуют требованиям безопасности
и экологичности. При необходимости возможна дополнительная обработка и окраска элементов
фасадных систем.

8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru


